Info kanalizace ¢.16

Vérime, Ze se stavba blizi do zdarného konce a uz konec¢né délame povrchové prace, které jsou pro

nas vsechny dost dileZité©

s vz

Ptyrov- v mistni ¢asti Ptyrov byla na komunikaci
poloZena v celé §ifi nejprve vyrovnavka v tloustce 5
cm na to byl finiSerem polozen obrus v tloustce 8 cm.

PFisti tyden ve stfedu 10.6. bude dalsi ndjezd firmy
Silnice Za¢ek na dokonéeni povrchu komunikace ve

sméru od farmy na Brariku.

V dal$im tydnu dojde k dosypani krajnic recyklatem, ktery bude poloZen také finiSerem a zahutnén
deskou. Prosime vSechny obcany, aby nejezdili do té doby pres hrany, dokud nejsou dosypané!
Hlavni komunikace v Ptyrové ma pultovy sklon nasmérovany k obrubnikdm, které se v dolni ¢asti
obce musely polozit z divodu svodu destové vody, ktera je na konci komunikace svedena do
zelenych ploch a do nové vybudované vpusti. Po vysypani krajnic recyklatem bude dokoncena naves

a konecné terénni Upravy.

Ptyrovec- na naves a na ostatni pfistupové cesty byl
poloZen recyklat finiSerem. Prosime obcany, aby
jezdili po dobu neZ se recyklat teplem zatavi opatné.




Manikovice-stavebni firma je stdle na navsi, kde se dokoncuji prace okolo ¢erpaci stanice a pokladky
pfipojek k domim ¢.p.7 a 8. AZ bude kompletné dodéland naves, presune se firma na hlavni
komunikace.

Casovy harmonogram—do 14 dnd.

Branka-od pondéli presla stavebni firma do zastavby, kde se realizuje hlavni stoka v posledni ulici.

v v/

Firma bude vZdy usek, ktery se vykope, poloZi a nasledné zaméri hned zasypdvat. Nezlstane cela
stoka otevienad. Podle ¢asového harmonogramu—doba realizace 2 mésice.

Po skonceni bude celd komunikace vyfrézovana a provedena pokladka komunikace v celé Siti.



