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REZ A-A’

01 OVLADACI ROZVADEC
2 02 MONTAZNI ZAKOPOVA SOUPRAVA
03 POKLOP -
) 04 KABELOVA CHRANICKA
05 RYCHLOSPOUKA
06 POJSTNY VENTIL
07 ZPETNA KULOVA KLAPKA
08 DOMOVNI SOUPATKO ( nebo PP uzévér )
09 ELEKTRODOVA SONDA + PLOVAKY
10 PRYZOVA HADICE
11 CERPADLO
12 PLAST SACHTY
l 13 VYZTUZENE DNO SACHTY t1.80mm

14 ZAKLADOVA DESKA 1150 mm
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50.04.06.1 Manikovice — Tlakové kan. pfipojky-elektroinstalace

Technicka zprava

Elektrické piipojky NN z domu nejsou soutdsti této dokumentace. Budou soutasti domovnich
tasti kanalizaénich pripojek jednotlivych domd.

Souésti dodavky &erpaci Sachty bude ovladaci rozvad&<.

Ovladaci automatika je uréena k Fizeni chodu Gerpadla tlakové kanalizace a ke hlidani a
signalizovéani provoznich i poruchovych stavil.

Bude pouzit kombinovany snimad hladin, ktery je uren k automatického fizeni chodu pro
splaskova a jinak zne€isténa prostredi vodivych kapalin kde hrozi znedisténi snimacich prvki.

Kombinovany je proto, Ze pracuje Vv jednom provoznim (elektrodové spinani) a dvou
havarijnich rezimech (plovakové spinani).

Pristroj miiZe vyhodnocovat stav hladiny bez pouZiti viech tii snimacich prvki. MiiZe pracovat
jak v pouze plovikovem spinani, tak pouze V elektrodovém spinéni, nebo v kombinaci
elektrodového spinéni a jednoho plovaku — rozhoduje sloZeni &erpané kapaliny. Pro zvlast
znetisténé kapaliny ( tuky, pevné &astice ) se doporuduje pouZit vSech ti prvki.

Pro provozni spinani ¢erpadel je uréena snimaci elektroda, ktera je zavésena shora a pti pouhém
doteku s kapalinou se spusti ¢asovaci obvod, takZe k rozepnuti neni pouZit dalsi snimag, ktery
je vzdy zdrojem znegiStovani. Druh4 elektroda je stile ponofena u dna. U horni snimaci

elektrody nedochazi ke znetiSténi, protoZe pfi normalnim provoznim stavu je stale nad
hladinou.

Provozni vypnuti hladiny by mélo byt nastaveno tak, aby nedoslo k vynofovéani spodniho

plovéku. Pfi normélnim provozu je spodni plovak stéle pod vodou, a proto nedochazi k jeho
znedisténi.

Horni plovék pfi piipadné poruse elektrod ( jejich rozepnuti ) pfevezme jejich funkci a spinani
je déle fizeno automatizovan® v rozsahu zapinaci a vypinaci trovn& plovaku. Pfi sepnuti
horntho plovaku dochézi k signalizaci- poruchového stavu &ervenou kontrolkou hladiny
maximalni popiipad® akusticky. P¥i normalnim provozu nedochazi k zan$eni plovaku, protoZe
je stale nad hladinou.

Spina¢ provoznich stavii na panelu komponentu pfi sepnuti do polohy hladiny minimalni — (
plovakové spinani ) spusti tasovaci obvod jako pti sepnuti elektrodami. Vyderpani se provadi
z divodu udrzby, revize, nebo Eidténi Cerpaci jimky. Uplné vy&erpani jimky je signalizovano
¥lutou kontrolkou hladiny minimalni.



$0.04.06.1 Manikovice - Tlakové kan. p¥ipojky-elektroinstalace

Vzorovy ovladaci panel rozvadéce
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Hlavni vypina& @isti¢ 10A/B) slouzi k odpojeni zafizeni od pfivodu elektrické energie,
v pfipadé poruchy na zafizeni odpoji toto od napajeciho napéti. Tento vypinal je
bezpodmineéné nutné vypnout pfi jakékoliv manipulaci s Eerpadlem ¢&i ovladacimi plovéky
uvnitf jimky vzdy pfed otevienim poklopu jimky.

Proudové ochrana chrani motor pfed jeho zni¢enim v p¥ipadé vniknuti mechanickych necistot
do fezaciho ustroji erpadla, pied jeho pietizenim, nebo pfi vypadku jedné z fazi.

Spinaé provoznich stavi slouZi k vy&erpani do hladiny minimalni pro ucel €isté€ni a Gdrzby. Po
sepnuti spinade se &erpadlo uvede v chod po dobu nastavenou pro Eerpéni pii hladin€ provozni.

Uplné vy&erpéni signalizuje Zlutd kontrolka hladiny minimélni a dojde k zablokovéni chodu
Cerpadla.
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Obrazek 1: Rozmisténi snimacich prvkd
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Obrdzek 2: Schéma zapojeni




